Modalita d’'uso

Grazie per aver acquistato il nostro termometro a infrarossi, tipo AET-RIB1.
Questo termometro a infrarossi & un dispositivo portatile non sterile, riutilizzabile.
Pud essere utilizzato come riferimento dai consumatori in ambito di assistenza
domiciliare & dai medici in clinica

inteso per misurare |a temperatura del corpo umano di tre mesi & oltre delle per-
sane rilevando il calore a infrarossi dal centro della fronte.
-Per un uso sicuro e corretto di questo prodotto, assicurarsi di leggere e compren-
dere appieno le Precauzioni di sicurezza contenute in questo manuale dell'utente
- Conservare questo manuale con sé per un comodo riferimento.
- Conservare questo manuale in modo corretto ed evitare perdite.
- se necessarie altre informazioni, si prega di contattare il produttore (consultare le
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO),

Posizionare il misuratore ad una
distanza compresa tra 15 mm e 50 mm
dalla fronte, al fine di avere

una corretta Misurazione.

Corretto metodo di misurazione

1 dere il termometro p il pulsante
SCAN,/ " Per scegliere |la modalita premere
[ ) SCAN/ (U sulla modalita di spegnimento. Verra
emesso un segnale acustice a seguite del quale lo
schermo lampeggera con — C indicando che
T'unita & pronta per l'uso.

2. Posizionare il punto della sonda del termometro
vicino alla fronte e premere ' scany (- € rilasciare
dopo - 1 secondo e il termometro emettera un
segnale acustico e visualizzera la temperatura
accurata. Ogni volta che sano necessarie letture
consecutive. Attendere che il simbolo™ C lampeg-
gi. La procedura sopra pud essere ripefuta tutte
le volte che & necessario.

3. Per spegnere il dispositivo, tenere premuto ['in-
terruttore gean, (- per - 5 secondi e il ter-
mometro si spegnera automaticamente dopo - 60

E] secondi

Descrizione dell'unita

r/
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°
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Livello carica Batteria
Memoria Misurazioni

Indicazione della posizione: I'icona lampeggia per indicare la posizione di
misurazione corretta durante la misurazione. Indicazione dei dati di tempera-
tura: la lettura della temperatura viene visualizzata dopo la misurazione. Indi-
cazione dell'unita di temperatura: 'unita di misura della temperatura mostra *
Co*F. Indicazione del simbolo di batteria scarica: 'icona richiede di sostitu-
ire la batteria quando la batteria & scarica. Indicazione del simbolo di memo-
ria: mostra attualmente in modalita query di memoria.

Caricare e sostituire le batterie

Quando lcona della batteria "€ " lampeggia, sostituire immediata-
mente una nuova batteria. | passaggi sono | seguenti: Tenere premuto il
coperchio della batteria e spingerlo verso l'alto in diagonale per allon-
tanare il coperchio. Installare le batterie 2’AAA come mostrato nel polo
positivo e negativo. Chiudere il coperchio della batteria

Avvertenza: rimuovere |a batteria se non si utilizza il termometro per un
lungo periodo. Fare riferimento alle leggi e ai regolamenti pertinenti per
lo smaltimento delle batterie esauste.

Prima di effettuare una misurazione

1. Si consiglia di provare prima il dispositive da soll, in modo da sapere come
usarlo

2. Al fine di evitare di compromettere la precisione del dispositivo a causa
dellambiente esterno troppo freddo o troppo caldo, deve essere collocato in
ambiente generale a temperatura ambiente di 16 ° C-35 ° C per almeno 30
minuti prima dell'uso per evitare errori risultati della misurazione

3. La persona misurata deve essere mantenuta a temperatura ambiente per
almeno 20 minuti per bilanciare la temperatura corparea.

4.Dopo un intenso esercizio fisico, & necessario riposare per almeno 30 minuti
prima di eseguire la misurazione.

5. Asciugare la pelle e spingere da parte le ciocche di capelli prima di iniziare
6.Quando le misurazioni ripetute vengono eseguite continuamente. allon-
tanare |a sonda tra ciascuna misurazione e riposare per almeno 5 secondi
prima di effettuare la successiva per ottenere il nsultato piu corretto

7. llvalore di lettura normale & di circa 35,5 * C-37 8 "C, l'utente dovrebbe
prendere piu temperatura per conoscere la propria temperatura di salute. Pre-
stare attenzione ai cambiamenti fisici o consultare il proprio medico in caso di
anomalie.

8. Controllare che la sonda sia pulita prima di ogni misurazione per garantime
la precisione.

Postura corretta per misurare
Modalita temperatura frontale

Il metodo di misurazione corret-
to da seguire: Misurare la fronte.
Distanza da 15 mm a 50 mm

Istruzioni per l'uso

1.Accendere il termometro premendo "Interruttore “ SCAN/ &

2. Vlerra emesso un segnale acustico e lo schermo lampeggera
-—-"C. L'unita & ora pronta per l'uso. Posizionare la punta della
sonda del termometro sulla fronte, premere “SCAN/ O e rilasci-
are dopo 1 secondo, il termometro emettera un segnale acustico
e visualizzera la temperatura. Se & necessaria una lettura con-
secutiva, attendere che il grado” C lampeggi. Ripetere la proce-
dura sopra descritta tutte le volte che & necessario.

3.Premere linterruttore “SCAN/ O ‘per 5 secondi per spegnere il
termometro. Oppure |'unita si spegnera automaticamente dopo
80 secondi. Se viene registrata una lettura inferiore a 32 ° C,
wverra visualizzato un segno” Lo "seguito da 2 consecutive Se
viene emessa una lettura superiore a 37,8 Cis, verranno emessi
6 segnali acustici consecutivi Se viene registrata una lettura su-
periore a 42,2 ° C, verra visualizzato un segno "Hi" seguito da 2
segnali acustici consecutivi.

Memoria di lettura

1.Accertarsi che il termometro sia spento.

2 Premere il tasto* SCAN/ () “per 4 secondi per mettere il
dispositivo in modalitd memaria. Verra visualizzata I'ultima
lettura.

3.Premere e rilasciare nuovamente il tasto* SCAN/ & "per vi-
sualizzare la lettura successiva in una sequenza dall'ultima
lettura alla prima lettura

4. |l termometro ha la memoria per richiamare gli ultimi 32
5. Il termometro si spegne automaticamente se gira al
minimo per pit di 12 secondi

Cambiare scala di temperatura

1.Accertarsi che il termometro sia spento.

2 Premere il tasto * SCAN/ U " per 8 secondi per portarlo in mo-
dalita temperatura. Verra visualizzata l'unita di temperatura
corrente.

3. Rilasciare e premere di nuovo il pulsante* SCAN/ () - per al-
ternare e selezionaretraC e F.

4. |l termometro si spegnera automaticamente se rimane inatti-
vo per piu di 4 secondi e visualizzera I'ultima lettura

Press
| | ] — |3 6.8°C

SCAN/ O SCAN/ O

Prus

—)|98.3%F

[Spiegazione di segni o simboli) | seguenti simboli possono ap-
parire sul manuale, sul termometro a infrarossi e sui suoi ac-

cessori.

0

DEVE OSSERVARE Mezzi obbligatori Con slsmenti detta-
gliati espressi in parale o figure all'interno o accanto al mar-
chio. Quello a sinistra significa Generale Obbligatorio

e

Consultare T manuale [ Tibretto di istruzioni

IMPLICAZIONE DEL SIMBOLO Parte applicata di
fipo BF.

C o

Marchio CE: conforme ai requisiti essenziali della Direttiva
sui dispositivi medici 93/42 / CEE.

Attenzione: consultare | documenti di accompagnamento.

Non gettare questo prodotto nei rifiuti urbani non differen-
ziati. E necessaria la raccolta di tali rifiuti separatamente
per un trattamento speciale

Il pacchetto di trasporto deve essere tenuto lontano dalla
pioggia.

T pacchetio di trasporto non deve essere esposio alla luce
solare.

Indica la corretia posizione verticale del pacchetto di tra-
sporto. Il contenuto del pacchetto di trasporto & fragile, per-
tanto deve essere maneggiato con cura.

Il contenuto det pacchetto di trasporto & fragile, pertanto
deve essere maneggiato con cura.

Indica i limiti di temperatura entro i quali limballaggio di
frasporto deve essere immagazzinato e manipelate.

Radiazione elettromagnetica non ionizzante

Non rotolare

Numero di lotto

Data di produzione

P22

Protetto contro corpi estranei solidi di diametro pari o superi-
ore a 12,5 mm, protetto contro la caduta verticale di gocce
d'acgua quando il dispositive & inclinato finoa 15 °




AVVERTENZE /\

Messaggi d’errore

0

Non utilizzare il termometro a temperature estreme (inferioria 16 C /60,8 *

F o superiori @ 35 ° C / 95 * F) o umidita esireme (inferiore al 15% di umidita

relativa o superiore all'80% di umidita relativa), In caso contrario, si potrebbe
causare imprecisione

Non esporre il termometro a temperature estreme (inferioria-20°C/4°Fo
superiori @ 55 ° C / 131 ° F) o estremi di umidita (inferiori al 15% di umidita
relativa o superiori al 83% di umidita relativa). * In caso contrario, si potrebbe
causare

La sonda di temperatura & stata sconvolta e rilassata. * Contattare im-
il rivendi

£ pericolosa per | pazienti eseguire un‘autovalutazione e un auto-trattamento
basati sui risultati della misurazione. Assicurati di seguire le istruzioni dei
medici. * Un'autovalutazione pué causare il deterioramento delle malattie.

Non toccare o soffiare sul sensore a infrarossi. * Un sensore a infrarossi
inquinato o rotto pué causare imprecisioni.

Pulire delicatamente un sensore a infrarossi inquinato con un panno morbido &
asciutte. * Pulire con carta igienica o un tovagliolo di carta potrebbe graffiare i
sensore a infrarossi, causando inesattezze,

Installare la batteria nella posizione corretta secondo il manuale. * La sosti-
tuzione errata causera il calore della batteria

Non immergere il termometro in liquidi. * Questo strumento non & imper-
meabile.

Non utilizzare un telefono cellulare nelle vicinanze guando il lermometro funzi-
ona * Le apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili possona infiu-
ire sul’APPARECCHIATURA ELETTRICA MEDICA. In caso contrario, si po-
trebbe causare imprecisione.

Il vetro della sonda & realizzato in materiale speciale che non si rampe facil-'

mente. * In caso di danni, l'utilizzo
mente il rivenditore
Non modi questa app senza I del produt-

tore. * Contattare immediatamente il rivenditore.

Il dispositive non & riparabile & non contiene richieste di intervento da parte
delfutente. In caso di problemi, contattare immediatamente il rivenditore

messaggi
d'em,,gg Problema Soluzione
Azionare il termometro solo tra gli inter-
:ziﬂ;x:t:ra valli di temperatura specificati. In caso
Hi 42,2° C (108F) di ripetuti messaggi di errore, contattare

il rivenditore o il servizio clienti

Azionare il termometro solo tra gli in-
tervalli di temperatura specificati. In
caso di ripetuti messaggi di emore,

La temperatura &
inferiore a 32 * C

Lo (896" F) contattare il rivenditore o il servizio
clienti
Sensore non Contattare il rivenditere o il servizio

Err saldato clienti

Contattare il rivenditore o il servizio

EEPROM anor- Jient
ErE male clienti
o Bassa potenza Sostituire le nuove batterie
La temperatura Ridurre la temperatura dell'ambiente,
ErH [N i di itro 16°C 35°C
misurazione &
La temperatura umentare la temperatura dell'ambi-
ErL dell'ambiente di ente, mantenerlo entra 16 "C-35" C
misurazione &
troppo bassa

Manutenzione, conservazione e calibrazione

|l dispasitivo non richiede calibrazione. * In caso di problemi, contattare im-
mediatamente il rivenditore.

Non e consentita alcuna medifica di questa apparecchiatura. * In caso di
problemi, contattare immediatamente il rivenditore.

Se questa apparecchiatura viene modificata, & necessario condurre (spezion
& prove appropriate per garantire un uso sicuro & continuo dell'attrezzatura. *
in caso di problemi, contattare immediatamente il rivenditore.

L'operatore non deve toccare contemporaneamente il termometro & il pazi-
ente. Tenere la macchina fuori dalla portata dei bambini. * Per ingestione
accidentale della battenia o pellicola protetiiva, consultare immediatamente il
medico

Per Ia differenza di temperatura tra l'area di stoccaggio & il sito di misurazi-
ene, condizionare il termometra per circa 30 minuti a temperatura ambiente
(sito di misurazione). * In caso contrario, sl potrebbe causare imprecisione,

Assicurarsi che | bambini non utilizzing lo strumento senza supsrvisione
"alcune parti sone abbastanza piccole da essere ingerite.

1. Rimuovere eventuali macchie sul corpo con un panno morbido e asciutto.

2. Rimuovere delicatamente lo sporco sul corpo con un panno morbido, utilizzare
un bastoncine di cotone o un panne morbide macchiato con alcool e pulire deli-
catamente l'obiettivo della testa di misurazione della temperatura Dopo aver utiliz-
zato il prodotto, il prodotto pud essere sterilizzato con il 75% medico alcool
sull'asciugamano morbido o nastro di cotone. Se la punta della sonda & danneg-
giata, contattare il centro di manutenzione,

3.Non lavare con acqua o detergenti contenenti abrasivi o benzene.

4.Non immergere in liquidi.

Conservazione:

1.1l dispositivo non deve essere conservato o utilizzato a una temperatura o umid-
ita eccessivamente alte o basse, alla luce del sole, in associazione con una cor-
rente elettrica o in luoghi polverosi. Altrimenti potrebbero verificarsi inesattezze.
2. Rimuovere la batteria se nan utilizzata per lungo tempo.

Calibrazione: questo termometro & calibrato al memento della produzione. Se il
termametro viene utilizzato secondo le istruzioni, non & necessaria una ricalibrazi-
one periodica. Se in qualsiasi momento si verifica l'accuratezza della misurazi-
one, si prega di contattare immediatamente il rivenditore, Non iniziare a modifi-
care per riassemblare il termometro

Specifiche tecniche

Parametri Specifiche

Modalita di misurazione | Modalita fronte

Compatibilita elettromagnetica

ME EQUIPMENT o ME SYSTEM é adatto per ambienti sanitari domestici @ cosi
wia.

Unita di misura Celsius(°C)and Fahrenheit(°F)

Condizioni operative 16 ° C-35° C (60,8 ° F a 95 ° F) con un'umidita

relativa del 15% -80%

rtenza: non i alle chirurgiche HF attive e alla stanza
schermata RF di un sistema ME per la risonanza magnetica, dove [intensita dei
disturbi EM & elevata.

(Condizioni ai archiviazione | -20 © C- + 55° C (- 4 °F a 131 ° F) con
un'umidita relativa del 15% -93%

Distanza di misura da 15 mm a 50 mm dal punto di misurazione

Gamma e precisione di
misurazione della tem-
peratura frontale

Campo di misurazione: 32,07 C-42,2° C (89,6
*F-108 F) Precisione di misurazione: 0,2° C (
35,0°C420°C) £0,4°F(950°F-107,6"

F); £0,3° C (x0,5° F) altro intervallo

Memoria misurazioni 32 misure

Dinansical 144mmx 101mmx 36mm

Peso 88 g senza batterie

Batterie 2 batteris AAA (DC 3 V)

Spegnimento Si spegne automaticamente dopo 1 minuto

Durata del prodotio Sanni

Durata batteria nuova 1000 misurazioni

Garanzia

La garanzia di due anni & disponibile dalla data di acquisto, non copre i danni
causati dall'utente indicati di seguito.
(1) I fallimento ha provocato il disassemblaggio e la modifica non autorizzati.

(2) ll guasto ha provocato una caduta imprevista durante 'applicazione o il traspor-

to
(3) Il fallimento ha comportato il funzionamento lontano dalle istruzioni appropriate
nel Manuale dell'utente

Contenuto:

Termometro a infrarossi
Istruzioni per l'uso

Manufacturer information:
Manufacturer: Alicn Medical Shenzhen, Inc.

Identificativo di Registrazione BD/RDM elenco dei dispositivi
medici Ministero della Salute: 1947536

Codice Predotto: AET-R1B1
Classe - lla

Importato e Distribuito sotio autorizzazione di
Alien Medical Shenzhen,inc. dal rispettive Proprietario del

Marchio Tecnoaccessori®

[ J——
Version:1.0 CEouzs AN QO,% @ ;E:
Date modified:2020-03-30 Hedein cana

(8]

- l'uso di questa adiacente o impilata con altre appare-
cchiature deve essere evitato perché potrebbe causare un funzionamento impro-
prio. Se tale uso & questa hi ele altre
devono essere osservate per verificare che funzionino normalmente. Se presenti:
un elenco di tutti | cavi e lunghezze massime dei cavi (se applicabile), trasdutton e
altri ACCESSORI che sono sostituibili dal'ORGANIZZAZIONE RESPONSABILE e
che possono influire sulla conformita di ME EQUIPMENT o ME SYSTEM con i reg-
uisiti della Clausola 7 ( EMISSIONI) & Clausola 8 (IMMUNITA).

Gli ACCESSORI possono essere specificati in modo generico (ad es. Cavo scher-
mato, ir di carico) o te (ad es. Dal PRODUTTORE e AT-
TREZZATURA O RIFERIMENTO DEL TIPO). Eventuali: le prestazioni dell APPAR-
ECCHIATURA ME o del SISTEMA ME che sono state determinate come

PRESTAZIONI ESSENZIALI e una descrizione di cio che 'OPERATORE pug as- [prova,
pettarsi se le PRESTAZIONI ESSENZIALI vengono perse o degradate a causa di
DISTURBANCE EM (il termine definite "PRESTAZIONI ESSENZIALI" non deve
essare u_saw). Table 3
1. Tutte le istruzioni necessarie per mantenere la SICUREZZA DI BASE e le ke & cichiarazione del procutiore - Ilrmunika etiomagnetica
PRESTAZIONI ESSENZIALI in relazione ai disturbi elettromagnetici per la vita di Test Band |Service| Modulation | Modulation | Distance| IMMUNITY
servizio esclusa. Frequency| (MHz) (wy (m) TESTLEVEL
(MHz) Vi
2. Guida e dichiarazione del produttore: emissioni eletiromagnetiche e immunita 285 380 -| TETRA | Pulse
modulation| 1.8 03 27
390|400 i
450 380 - GMRS [FM
Table 1 300 |460, |#5kHz 2 03 | 2
n . FRS | deviation
Guida e del produttore - elettromagnetica 460 | 1kHzsine
710 LTE
704~ | Band Pulse
02 03 9
Emissions test Compliance T43 87 [ 13, ;'fdula"u" ;
780 17
RF emissions GSM
G 1
CISPR 11 roup 810 800500,
RF emissions 800 ;uEDTRA Pulse
ClassB = [ipEN | modulation
Harmonic emissions COMA
IEC 61000-3-2 NIA (Test specifications i
Voltnge fachrations ickes emiss forENCLOSURE | gag i
fol i ons fflicker emissions PORT IMMUNITY
EC61000.3 3 NiA RE wirel Band5
com_municanms 1720 ‘GB%"S
equipment) COMA
Table 2 IGQSOﬁ
able 1700 ulse 2 03 28
1845 | 1990 | 1900; | modulation
Guida e dichiarazione del produttore Immunita elettromagnetica IL]TEECT' THz
1970 8%”%5
o IEC 60601-1-2 Compliance level .4,
Immunity Test Toat lavos i
Electrostatic +8 kV contact 48 kV contact Bluetoalh,| pylse
discharge (ESD) [*2kV, 4 kV, 22KV, 24 kV, 2450 | 2400-(WLAN, | modulation 2 0.3 28
IEC 61000-4-2 | +B kV, 15KV air +8 KV, $15kV air 2870 BRI | 217 H
igh,
Electrical fast | power supply lines : +2 kV REID
:’Ea([_‘:'?(;‘l‘)’u“_'j"_‘j‘ input/output lines : £1 kv N/A 0,
line(s) to line(s): +1kV. Band 7
Surge line(s) to earth: +£2 kv. 5240 WLAN
IEC61000-4-5 | 100 kHz repetition it | S100-[eoz (Puse
tre |_5240 5800 |aln modgulation| k
quency 5785 2A7Hz

|Cadute di tensione,
brevi interruzioni e
|variazioni di tensi-
jone sulle linee di

At0°,

0% 0.5 cycle
45°,90°, 1359,
180°,225°,270°

and 315°

80 % AM at 1 kHz
NOTAUT & la corente alternata tensione di rele prima dell applicazione del velio d|

N/A
ingressa dell'alimen- g%; cycle
ltazione IEC oy
70% 25/30 cycles
(61000-4-11 Single phase: at 0
0% 300 cycle
[Campo magnetica di
~ | 30A/m 30A/m
e oot | S0H2/60Hz 50H2/60Hz
150KHz to 80MHz:
cotose | S, »
. 6Vrms (in ISM and /i
amateur radio bands)
80% Am at TkHz
Irradia IEC 10V/m 10 V/m
61000-4-3 80 MHz - 2,7 GHz 80 MHz - 2,7 GHz

80 % AM at 1 kHz
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